‘UNique Natural Application

Produktdatenblatt
US4018 Blueline

Optimal fir die flachige

Ausleuchtung im NDT-
Bereich oder fir die

UV-Hartung/Trocknung

Robustes Aluminium-
gehause.

Kleine und leichte
Bauform

Geringe
Gehauseerwarmung

WeiBlichtanteil bei
UV-Licht: <5 Lux
Spezialfilter

Schutz-abschaltung
bei Ubertemperatur

Optional erhaltlich:
- FuBschalter
- integriertes WeiRlicht

-Tischhalterung mit
Scwenkarm

In der Breite
kaskadierbar flr
groRere Werkstiicke

Zwei Jahre
Garantie
inklusiv Leds

Betriebsspannung
Leistungsaufnahme Gesamt
Gehduse

Gewicht

MaRe Lampe

Schutzart nach DIN EN60529
Lebensdauer UV-LED
Arbeitstemperatur

Abwarme

LED

UV-Leistung

Risikoklasse

Versorgungsleitung

Lieferumfang

Montage

Optionales Zubehor

Optionale
Tischhalterung
100-240 VAC ~ 50-60 Hz
max. 70W

Aluminium

ca. 5,5kg

570mm x 290mm x 57mm

P64

>10.000 Std.

10-35°C

<50°C

32Leds 365 nm +/- 5 nm
> 45W/m?

2 nach EM 6 und BGFE

2,5m Steuerkabel mit
Kabelschalter

US4018 Blueline,
Kabelnetzteil ( Euro) mit
Kabelschalter on/off
Messprotokoll

mittels 4 Haltedsen

UV-Schutzbrille,
Kaskadierprofile aus Alu,
Tischalterung mit
Schwenkarm
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