Produkt Information
Industriestrahler

Optimal fir die flachige
Ausleuchtung fir die
UV-Hartung/Trocknung

Robustes Aluminium-
gehause.

Schutzabschaltung bei
Ubertemperatur

Zwei Jahre
Garantie
inklusive
UV-Leds

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme Gesamt
Gehause
Gewicht

MaRe

Schutzart nach DIN EN60529
Lebensdauer UV-LED

Arbeitstemperatur

Abwarme

LED

UV-Leistung Abstand 300mm

Reflektor
Risikoklasse

Versorgungsleitung

Lieferumfang

Optional

100-240 VAC ~ 50-60 Hz
ca. 165 W

Aluminium natur

ca. 16 kg

700mm x 400mm x 69mm
(H6he ohne Aufhangung)

IP67

>10.000 Std.
10-35°C
<40°C

3x25 LED 365 nm +/- 3 nm
(opt. 5x25 LED)

min. ca. 85 W/m?2

max. ca. 190 W/m?

@ 500 mA

10° Grad, (opt. 30° Grad)

3

Verbindungskabel

zur Patchbox

3x Netzteile, 1x Patchbox,
Verkabelung in versch.
Langen

5x 25 LED 365 nm +/- 3nm
30° Refletoren / 10 Grad
Reflektoren

2x25 LEDs 365 nm +/- 3
nm
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Produkt Information
Industriestrahler

UNigue Natural Application

Industriestrahler 3x25 UV-LED 365nm mit Reflektor 10 Grad
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